Informazioni sul pgC
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N. art.: HEL-HMC-AK-V1

18,00CHF

incluso 8,1% IVA pil 12,00CHF DHL-Spedizione

Rcim,anenti ochi pezzi in ma azzinQr ronti per la
spediziang, entr 1- giori lavorativi. Témpi di' consegna:
circa 3-5 giorni lavorativi!

Manopola per la regolazione della leva sulle pompe freno HEL

« Versione grande: compatibile con le pompe freno radiali HMC-1, HMC-2 e le pompe freno a pollice HTB-1 e HTB-2
« Versione piccola: compatibile con le pompe freno a dito HEL Performance HPB-1, HFB-1/HFB-2 (note anche come "Scooter-Brake" o "Pullbrake")

Materiale: manopola: alluminio / perno di fissaggio: VA

Contenuto della confezione: 1 x manopola, 1 perno di fissaggio

Tubi flessibili in acciaio e kit HEL Performance:

Kit tubi frenoHEL-Performance®, comprensivo di viti cave** e accessori**

« nessuna dilatazione dei tubi alle alte temperature

« elimina la sensazione di "morbidezza" sulla leva del freno

« punto di frenata diretto e preciso

« Anima interna in teflon con rivestimento in acciaio inossidabile




Informazioni sul pgC

« Raccordi esclusivamente in acciaio il
« minori costi di manutenzione dell’im
——— s Tecnologiacoltaudata net-mondo-detre corse evcornoomtsgere———m —MmMmMm M 00—

* Per informazioni sulla disponibilita e sulla consegna con omologazione ABE o certificato di conformita dei componenti, si prega di consultare
I'ultima versione del nostro documento ABE, scaricabile qui in formato PDF:

www.helperformance.com/certification

L’ABE viene aggiornato costantemente. Se il vostro veicolo non fosse presente, o non lo fosse ancora, vi preghiamo di contattarci direttamente.
(** & incluso, se necessario)
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