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N. art.: HS-STOP-10100

21,00CHF / pezzi.

incluso 8,1% IVA pil 12,00CHF DHL-Spedizione

“J Pron er la spedizione entro 1-2 giorni lavorativi.
Tempi é?c%nsegn%: cﬁca gg glrorni %a%orativ?!
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Interruttore idraulico per luci di arresto con bullone banjo M10x1,00
Nella testa del bullone banjo & integrato un pressostato che chiude il circuito quando si aziona il freno.
Con tappo a 90°




Informazioni sul pgC

La consegna include: 1 interruttore
Materiale: acciaio, zincato.

Tubi freno ekit in acciaio intrecciato di HEL Performance:

Kit di tubi freno HEL-Performance®, compresi i bulloni a strappo** e gli accessori**.

« Nessuna espansione dei tubi alle alte temperature

« Elimina la sensazione di spugnosita sulla leva del freno

« punto di frenata diretto e preciso

« Anima interna in teflon con guaina in acciaio inox

« Solo connessioni in acciaio inox

« Riduzione dei costi di manutenzione dell'impianto frenante
« Tecnologia collaudata negli sport motoristici

* Per la disponibilita e la consegna con certificato ABE o parti di ricambio, si prega di fare riferimento all'ultima versione del nostro ABE, che &
possibile scaricare qui come file PDF:

www.help erformance.com/certification
L'ABE viene aggiornato costantemente. Se il vostro veicolo non & incluso o non lo & ancora, contattateci direttamente.

(** & incluso, se richiesto)




