
Interruttore per semaforo con vite a testa tonda doppia
M10x1,25
N. art.: DHS-STOP-10125

 

Informazioni sul prodotto

23,00CHF  / pezzi.
incluso 8,1% IVA più 12,00CHF DHL-Spedizione

Pronto per la spedizione entro 1-2 giorni lavorativi.Tempi di consegna: circa 3-5 giorni lavorativi!



Interruttore idraulico per luci di stop condoppia vite cava M10x1,25
Nella testa della vite cava è integrato un pressostato che, quando si aziona il freno, chiude il circuito.
Con cappuccio, 90°

Contenuto della confezione: 1 x interruttore per semaforo con vite cava, 3 anelli di tenuta, cavo di collegamento da circa 15 cm
Materiale: acciaio, zincato elettroliticamente.

Tubi flessibili in acciaio per freni e kit di HEL Performance:

Kit tubi frenoHEL-Performance®, comprensivo di viti cave** e accessori**

nessuna dilatazione dei tubi alle alte temperature
elimina la sensazione di "morbidezza" sulla leva del freno
punto di frenata diretto e preciso
Anima interna in teflon con rivestimento in acciaio inossidabile
Raccordi esclusivamente in acciaio inossidabile
minori costi di manutenzione dell’impianto frenante
Tecnologia collaudata nel mondo delle corse automobilistiche

* Per informazioni sulla disponibilità e sulla fornitura con omologazione ABE o certificato di conformità dei componenti, si prega di consultare
l’ultima versione del nostro documento ABE, scaricabile qui in formato PDF:

www.helperformance.com/certification

L'ABE viene aggiornato costantemente. Se il vostro veicolo non fosse presente, o non lo fosse ancora, vi preghiamo di contattarci direttamente.

(** è incluso, se necessario)
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