Informazioni sul pgC

N. art.: HCAL-PIS-32

33,00CHF

incluso 8,1% IVA pil 12,00CHF DHL-Spedizione

“ Pron er la spedizione entro 1-2 giorni lavorativi.
Tempi é?c%nsegn%: cﬁ‘ca gg glrorni %a%orativ?!

yms-meterspert.de Fmetorspert.de

Pistone freno in acciaio inox per pinze freno HEL Performance con diametro del pistone di 32 mm

Contenuto della fornitura:




Informazioni sul pgC

1 pistone da 32 mm

Nota: quando si sostituiscono i pistoni, si raccomanda I'uso di huovi anelli di tenuta e di polvere.
ATTENZIONE: Gli interventi sui componenti dei freni devono essere eseguiti a regola d'arte. C'é pericolo di vita!

Per la manutenzione dei componenti dei freni sono necessarie conoscenze e competenze specialistiche. Se non siete sicuri al 100% di essere in
grado di eseguire da soli la manutenzione dei componenti dei freni, fate eseguire i lavori di manutenzione/riparazione da specialisti.

Potete anche inviarci la vostra pompa o pinza del freno per la manutenzione. Controlleremo i pezzi inviati e vi invieremo un preventivo per la
riparazione/manutenzione.




