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Art-Nr.: AW-10

1,00CHF /stck

inkl. 8,1% USt. zzgl. 12,00CHF DHL-Paket-Versand

“ Innerhalb 1-2 Werktagen Versandfertig. Lieferzeit ca. 3-
S\A}érﬁtageq 9 'g- H z€!

ALUMINIUM-Dichtringe fir 10mm Ringanschlisse/Schrauben

Abgabe in 10er Gebinde
(Bestellmenge jeweils 10 Stuick, 20 Stick usw.)

Bremsleitungen, Hohlschrauben und Anschlisse festziehen!
Hinweis Anzugsdrehmoment bei:

« Edelstahl-Fitting und Edelstahl-Hohlschrauben Min 20 Nm - Max. 33 Nm.
« Edelstahl-Fitting und Aluminium-Hohlschraube Min 18 Nm - Max. 21 Nm.
o Aluminium-Fitting und Edelstahl-Hohlschraube Min 18 Nm - Max. 21 Nm.
o Aluminium-Fitting und Aluminium-Hohlschraube Min 18 Nm - Max. 21 Nm.

Anzugswerte der Fahrzeughersteller durfen nicht Gberschritten werden!

Stahlflex-Bremdleitungen und Kits von HEL Performance:




Produktinformati

HEL-Performance® Bremsleitungskit,

s keinausdehnen der Leitungen bei-honen remperaturemn
o eliminiert das schwammige Geflihl am Bremshebel

o direkter und praziser Bremspunkt

« Teflon Innenseele mit Edelstahlummantelung

« ausschlielich Edelstahlanschliisse

« geringere Wartungskosten des Bremssystems

« Motorsporterprobte Technologie

* Verfluigbarkeit und Lieferung mit ABE oder Teilegutachten entnehmen Sie bitte der aktuellsten Version unsere ABE, die Sie hier zum Download
als PDF-Datei erhalten:

www.helperformance.com/certification

Die ABE wird fortlaufend aktualisiert. Solle Ihr Fahrzeug nicht, oder noch nicht enthalten sein, wenden Sie sich bitte direkt an uns.

(** ist enthalten, falls bendétigt)




